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• Mini-Lautsprecher mit dem hervorragenden 10 cm Breitbandtreiber 10F/8414G10

• Einfache Konstruktion mit erstklassigen technischen Daten

• Kleine Box für den Schreibtisch oder kleiner Lautsprecher für AV-Systeme

Technische Daten
Nennimpedanz 8 Ohm

Nenn-/Musikbelastbarkeit 20 W / 30 W

Übertragungsbereich 100 Hz - 18 kHz

Kennschalldruck 82 dB (1W/1m)

Abmessungen (BxHxT) 104 x 198 x 171 mm

Stückliste (pro Box)

Bauteil Typ (Beschreibung) Menge

Breitbänder Scan-Speak 10F/8414G10 1

Anschluss Terminal o. Polklemmenpaar 1

Reflexrohr BRT30 auf 110 mm gekürzt 1

Dämpfungsmaterial Polyesterwatte 40 mm 0,025 m²

Innenverkabelung Bausatzweiche mit Kabel 1

Schrauben Holzschraube Linsenkopf 4x20 4

Messung

Schalldruckfrequenzgang (2,83V/1m/Axial) 0°/15°/30°/BR | Impedanzfrequenzgang

(Nahfeldmessung unter 250 Hz)

Besonderheiten & Hinweise
Wenn die Box SAK-PC100 als Desktoplautsprecher verwendet wird, ist die Verwendung eines kleinen DSP Verstärkers zu 
empfehlen. Der große Vorteil besteht in der Nutzung der Equalisingmöglichkeit um die aufstellbedingte "Verbiegung" des 
Frequenzgangs (durch Reflexion von Tischplatte, Rückwand, Bildschirm) zu kompensieren. (siehe Vorschläge auf Seite 3)
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Gehäuse
Holzbedarf (pro Box)

Korpus auf Gehrung, Rückwand 3 mm eingefälzt

Bezeichnung Abm. /mm Menge

12   mm MDF  

Seitenwand 198 x 155 2

Deckel 104 x 155 1

Boden 104 x 155 1

Rückwand 180 x 86 1

16 mm MDF oder 15 mm Birke Multiplex

Schallwand 198 x 104 1

Ausbrüche / Einfräsungen

Ausbruch für D/mm

Breitbänder 79,0

Reflexrohr 48,5

Einfräsung für D/mm Tiefe/mm

Breitbänder 98,0 3,5

S
A

K
 L

in
e

Bestückung

Scan-Speak 10F/8414G10

Bemerkungen zum Gehäuseaufbau
Der Gehäusekorpus ist auf Gehrung gearbeitet. Die Rückwand ist mit einer 3 mm Fälzung eingesetzt. An der Vorderseite wird der 
Korpus mit einer Schattenfuge versehen und die Schallwand stumpf aufgeleimt.

Montage / Bedämpfung
Das Gehäuse wird locker aber vollständig mit Dämpfungsmaterial gefüllt. Es muss darauf geachtet werden, dass das Dämpfungs-
material nicht direkt hinter den Reflexrohren platziert wird, damit die Tunnelluftmasse ungehindert schwingen kann (> 5cm Abstand
um das Rohrende).
Die Frequenzweiche kann z.B. auf eine MDF-Platte geschraubt und dann auf den Gehäuseboden geklebt werden.
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Zum Schutz des Schaltungsdesigns sind die Bauteilwerte in 
der digitalen Ansicht ausgegraut. Das vollständige, lesbare 
Datenblatt ist fester Bestandteil des Lieferumfangs und liegt 
dem Bausatz beim Kauf bei.

Frequenzweiche

Empfohlenes Korrekturfilter für die Verwendung als PC Lautsprecher bei Tischaufstellung


